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Bedeutung Leuchtdioden fiir das Ubertragungsprotokoll SemagyrTop

LED 1: Empfangsqualitat

Leuchtet diese LED durchgangig griin, so ist der Empfang storungsfrei.

Ein Flackern kann méglicherweise beim Empfang von EFR-Telegrammen auftreten,
beeintrachtigt jedoch nicht die Funktion.

Dies gilt auch fiir die Zeittelegramme (ca. alle 10s).

Standiges Flackern ist Zeichen fiir gestorten Empfang.

LED 2: Signalisierung von Stérsignalen

Wird der Empfang durch nahe elektrische Gerate gestort, oder ist die Empfangsqualitat
zu niedrig (s. LED 1), flackert die LED rot.

Feldstarkeabhangig kann wie bei LED 1 kurzes Aufleuchten beim Empfang von EFR-
Telegrammen auftreten. Ansonsten sollte die LED erloschen bleiben.

Ferner dient diese LED zur Antennenausrichtung ohne Ausrichthilfe (siehe Grafik rechts).

LED 3: Empfangerstatus

Diese LED signalisiert, ob sich der Empfanger mit dem EFR-Zeitsignal synchronisiert hat,
oder nicht.

Hierzu gehéren nachfolgende Blink-Rhythmen:

¢ Nicht synchronisiert, Doppelblinken:
AN (400ms) - AUS (400ms) - AN (400ms) - AUS (1s) — AN (400ms) ...

¢ Synchronisiert, Blinken:
AN (500ms) - AUS (1s) - AN (500ms) - AUS (15s) ...
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Ausrichten der Antenne in 3 Schritten
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Ausrichtung der Antenne

Bezeichnung

Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn — Skalenwerte werden grofser

Drehrichtung im Uhrzeigersinn — Skalenwerte werden kleiner

Beachten Sie LED 2.

Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn auf 0.

Nur wenn die LED nicht leuchtet: Drehen Sie die Antenne gegen den Uhrzeigersinn,
bis die LED leuchtet.

Drehen Sie die Antenne gegen den Uhrzeigersinn, bis die LED ausgeht (bzw. sich am Uber-
gang befindet). Merken Sie sich diese Stellung, z.B. 60°

Drehen Sie die Antenne gegen den Uhrzeigersinn weiter, bis die LED wieder ganz angeht.

Drehen Sie nun die Antenne im Uhrzeigerssinn zurtick, bis die LED wieder ausgeht
(bzw. sich am Ubergang befindet). Merken Sie sich diese Stellung, z.B. 150°.

Berechnen Sie nun die Mitte zwischen den beiden Stellungen
Hier: (150°+60°)/2=105°

Stellen Sie die Antenne moglichst auf diesen Wert ein.
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Konfiguration der abgesetzten Antenne

Der Anschluss der externen Antenne befindet sich im Gehause des Funk-Rundsteuer-
Empfangers, rechts neben den drei Status-LEDs. Die Ausrichtung der Antenne erfolgt analog
zur Ausrichtung der internen Antenne. Dazu muss das Gehause geoffnet werden:

Im Bild sehen Sie oben den Skalenring, der zur Ausrichtung gedreht werden muss.

Zwei LEDs zeigen den Signalpegel (LED1/griin) und vorhandene Stérer (LED2/rot) an.
Zur richtigen Einstellung beachten Sie bitte die vorangehende Anleitung zur Konfiguration
der internen Antenne.

Die dritte LED zur Anzeige der Empfangersynchronisation existiert nur am Gerat selbst.
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